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Beschreibung
Schäden: keines

Faymonville STN-4UBX.

Baujahr: 2013.
7,6-Tonnen-SAF-Achsen.
Max. Gesamtgewicht: 40.000 kg.
Königszapfenlast: 18.000 kg.
Hydrauliksystem nach NATO-Standard.
EBS, ABS, ALB.
Aluminium-Bordwände am Schwanenhals.
Seilwinde mit Funkfernbedienung.
Hydraulische Brücke (Verbindung Ladefläche –
Schwanenhals):
- Länge: 3000 mm.
Boden mit Längsschlitzen.
Zentralschmieranlage.
Achslaufleistung: 329.395 km.
Luftfederung.
3. und 4. Achse als Nachlauflenkachsen ausgeführt.
Hydraulische Rampen (2-teilig):
- Länge: 3000 + 1750 mm.
- Hydraulisch seitenverstellbar.
Abmessungen:
Schwanenhals:
L: 3750 mm.
B: 2480 mm.
H: 1400 mm.
Königszapfenhöhe: 1150 mm.
Ladefläche:
L: 9630 mm.
B: 2550 mm.
H: 800 mm.
Bereifung: 205/65R17,5 (Profiltiefe 80 %).

Deutscher Auflieger!

ID-Nr.: 518.

Für alle Anzeigen, Angebote und Offerten von Heinhuis sowie
für alle von Heinhuis geschlossenen Verträge und die ihnen
vorausgehenden Verhandlungen gelten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von Heinhuis. Mit jeder Form der
Kontaktaufnahme akzeptieren Sie die Geltung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von Heinhuis und erklären, dass Sie
von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen Kenntnis
genommen haben. Bei unseren Preisen handelt es sich um
Netto-Exportpreise.
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